WASSERVERDUNNBARE GRUNDIERU:NGEN — UNPIGMENTIERT

WASSERVERDUNNBARE GRUNDIERUNGEN - PIGMENTIERT

D 2442 Tiefgrund ELF
Wasserverdiinnbarer, transparentes, 1osemittelfreier Tiefgrund (Acryl-Hydrosol) fiir
innen und auBen.

Anwendung:

Auf saugenden Untergriinden wie Gips, Beton und Kalksandstein sowie auf
mineralischen Putzen. Fir pordse bzw. stark saugende Untergriinde wie Porenbeton,
Beton, Kalksandstein sowie auf mineralische Mortel.

Mit Wasser bis 1:1 verdiinnbar.

Eigenschaften:

» hohes Eindringvermdgen, da feinteiliges Hydrosol
» gute verfestigende Wirkung “ - HAERING'
» emissionsminimiert, Idsemittelfrei, weichmacherfrei .
» frei von foggingaktiven Substanzen
» Emissionsklasse A+

(bestmoglicher Wert gemaB Verordnung [F]

zur Kennzeichnung von Bauprodukten)

Verbrauch:
Ca. 150 — 200 ml/m2.
Der Verbrauch ist stark abhangig von der Saugfahigkeit des Untergrundes.

D 1040 Putzharter-Konzentrat
Wasserverdiinnbares, transparentes Grundiermittelkonzentrat fir innen und auBen.

Anwendung:
Nur auf saugenden, mineralischen Untergriinden. Wird als Konzentrat geliefert und
ist daher mit 4 — 5 Teilen Wasser verd(innt zu verarbeiten.

Eigenschaften:
» schnelltrocknend
» geruchsarm .
> |6semittelfrei
> wetterfest
» alkalibestandig
» duBerst ergiebig
» hohes Bindevermdgen
» sehr gute verfestigende Wirkung

Verbrauch:
Ca. 50 — 80 ml/m2 (Lieferform).
Der Verbrauch ist stark abhdngig von der Saugfahigkeit des Untergrundes.

D 2482 Aufbrennsperre
Wasserverdiinnbares, verarbeitungsfertiges, gelb-transparentes Spezial-Grundiermittel
fir innen und auBen.

Anwendung:

Zur Verhinderung des , Aufbrennens” von Putz auf stark oder unterschiedlich
saugenden Putzuntergriinden wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie
Mischmauerwerk.

Eigenschaften:
» hohes Eindringvermdgen, da feinteiliges Hydrosol .
» reduziert das Saugvermdgen des Untergrundes
» emissionsminimiert und l6semittelfrei,
weichmacherfrei
» frei von foggingaktiven Substanzen
» Emissionsklasse A+
(bestmaglicher Wert geméaB Verordnung [F]
zur Kennzeichnung von Bauprodukten)

Verbrauch:
Ca. 150 — 300 ml/m2.
Der Verbrauch ist stark abhangig von der Saugfahigkeit des Untergrundes.

S 4100 Silikatverdiinner
Wasserverdiinnbares Grundier- und Verdinnungsmittel auf Silikatbasis fir innen und
auBen.

Anwendung:
Zum Festigen mineralischer Untergriinde und zum Egalisieren saugender Fléachen sowie
zum Verdiinnen von HAERING® Silikatfarben im Innen- und AuBenbereich.

Eigenschaften:

» hohes Eindringvermdgen

» umweltschonend

» emissionsminimiert, I6semittelfrei,
weichmacherfrei

» Emissionsklasse A+
(bestmaglicher Wert gemaB Verordnung [F]
zur Kennzeichnung von Bauprodukten)

» gute verfestigende Wirkung

» hoch diffusionsoffen

Verbrauch:
Ca. 150 — 250 ml/m2,
Der Verbrauch ist stark abhangig von der Saugfahigkeit des Untergrundes.

D 2450 Unisil®-Grund ELF

Wasserverdiinnbare, [6semittelfreie Tiefgrundierung fiir innen und auBen.

Anwendung:

Fiir alle trockenen, saugfahigen, mineralischen Untergriinde wie Putz, Beton. Nur auf
saugenden, mineralischen Untergriinden unverdtinnt bzw. bis max. 1:1 mit Wasser
verdiinnt aufbringen. Auf alten Mineralfarbanstrichen nur verdiinnt 1:1 mit Wasser
anwenden.

Vorzugsweise als Grundierung bei nachfolgenden Anstrichen oder Putzen auf Silikon-
harzbasis, wie Unisil® Silikonharz-Fassadenfarbe oder Unisil®-Putz.

Eigenschaften:
» schnelltrocknend
» wasserabweisend
» wetterfest
» alkalibestandig
» |osemittelfrei
» hohes Eindringvermdgen, da feinteiliges Hydrosol
» sehr gute verfestigende Wirkung

Verbrauch:
Ca. 150 — 200 ml/m2 je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.

D 2452 Saniergrund

Wassriges Mikrobiozid zur Vorbehandlung und Grundierung von schimmelpilz- und
algenbefallenen oder gefahrdeten, saugféhigen Untergriinden.

Anwendung:

Zur Vorbehandlung und gleichzeitiger Grundierung von algen- und schimmelpilz-
befallenen oder geféhrdeten, porésen und saugfahigen Untergriinden auf
AuBenflachen vor nachfolgenden Beschichtungen.

Eigenschaften: .

» desinfizierend

» verfestigend

» diffusions- und sorptionsfahig

» hohes Eindringvermdgen, da feinteiliges Hydrosol
» [0sungsmittelfrei

Verbrauch:
Ca. 150 — 200 ml/m? je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.

D 1051 Sanitox

Wassrige Biozid-Losung zur Behandlung von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an
AuBen- und Innenflachen vor nachfolgenden Beschichtungen.

Sanitox ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Anwendung:

Wasserverdiinnbares, farbloses bakterizid, fungizid und algizid wirkendes
Desinfektionsmittel zur Nachbehandlung von gereinigten pilz- und algenbefallenen
Flachen. Sporen, die nach der Reinigung verbleiben, werden abgetétet.

Die behandelten Flachen danach nicht nachwaschen.

Eigenschaften: .

» breite und aktive Wirksamkeit
gegen Schimmelpilze und Algen
» |6sungsmittelfrei
» frei von Schwermetallen und Phenolen
» hohes Eindringvermdgen
und gute Kapillarfahigkeit

Verbrauch:
Ca. 200 ml/m2 je nach Beschaffenheit und Saugfahigkeit des Untergrundes.

S 4105 Silikat-Fixativ
Verarbeitungsfertiges Grundiermittel auf Silikatbasis fir innen und auBen.
Rein mineralisch und ohne Zusatz von Kunststoffdispersionen.

Anwendung:

Zur Erhohung der Abrieb- und Oberflachenfestigkeit von Lehmputzen und
Lehmspachteln sowie zum Festigen sonstiger mineralischer Untergriinde und zum
Egalisieren stark oder ungleichméBig saugender Flachen im Innen- und AuBenbereich.
Speziell auch im Bereich denkmalgeschiitzter Objekte sowie zur Grundierung von
Mineralschaum- oder Calciumsilikatplatten bei Innendammsystemen.

Eigenschaften:

» gute verfestigende Wirkung

» emissionsminimiert, [6semittelfrei,
weichmacherfrei

» umweltschonend

» hohes Eindringvermdgen

» hoch diffusionsoffen

» rein mineralisch, ohne Dispersionszusatz

Verbrauch:
Ca. 150 — 350 ml/m? je nach Struktur und Saugvermégen des Untergrundes.

D 1062 UNI-Putzgrund W
Pigmentierte, wasserverdiinnbare, universelle Quarzhaftbriicke und Putzgrund fir innen
und auBen.

Anwendung:

Spritz- und streichfahiger, quarzsandhaltiger Vor- und Zwischenanstrich. Einsetzbar auf
tragfahigen mineralischen AuBen- und Innenflachen wie kalk-, kalkzement und gips-
haltigen Unterputzen der Mortelgruppen P | bis P IV, Beton, Faserzement und trag-
fahigen Dispersionsanstrichen. Universell einsetzbar als Putzgrund fir nachfolgende
mineralische Oberputze sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze,
aber auch als Streichputz und Quarzhaftbriicke. Zur Reduzierung und Vereinheitlichung
des Saugverhaltens von mineralischen Untergriinden. Verbessert die Verarbeitung
nachfolgender Oberputze. Gewahrleistet optimale Zwischenhaftung.

Eigenschaften:
» wasserverdiinnbar, weichmacherfrei, VOC-frei

» saugféhigkeitsregulierend k /

» optimale Zwischenhaftung T s
» verldngert die offene Zeit bei der Putzverarbeitung
» hohe Haftfestigkeit
» feinkérnige Struktur

Verbrauch: -
Ca. 200 — 300 g/m2 in Abhéngigkeit vom Untergrund. SRl

D 1063 VS-Grund
Pigmentierter, wasserverdlinnbarer, dispersionshaltiger Voranstrich. Systemprodukt in
den HAERING®-WDV-Systemen.

Anwendung:

Verarbeitungsfertiger, kdrniger Grundieranstrich auf HAERING®-WDVS-Armierungs-
mortel. Einsetzbar auf kalk-, kalkzement und gipshaltigen Unterputzen der Mortel-

gruppen P I 'bis P IV. Universell einsetzbar als Putzgrund fiir mineralische Oberputze
sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze, aber auch als Streichputz
und Quarzhaftbriicke.

Eigenschaften:
» saugféhigkeitsregulierend

» Haftbriicke fiir nachfolgende Beschichtungen k /

» sehr leicht verarbeitbar

» die griffige Oberflache erleichtert das Aufziehen
und Strukturieren der nachfolgend e
aufzubringenden HAERING®-Putzen

» zur Farbtonegalisation des Untergrundes

Verbrauch:

Ca. 250 — 300 g/m? je nach Saugfahigkeit des Untergrundes.

D 1074 Betonkontakt

Gebrauchsfertige Quarzhaftbriicke fir Gips- und Kalkgipsputze fir innen und auBen.

Anwendung:

Spritz- und streichféhiger, rot-lasierender, quarzsandhaltiger Voranstrich. Quarzhaft-
briicke fir Gips- und Kalk-Gipsputze auf glatten Betonoberfléachen, Fertigteildecken,
Wandelementen, Gipskartonplatten und Styroporoberflachen.

Nicht geeignet fir nachfolgende Grund- oder Dickschichtputze auf Kalk- oder Kalk-
zementbasis.

Eigenschaften:

» weichmacherfrei, VOC-frei 7
» hohe Haftfestigkeit k /
> alkalibestindig ) i

» optimale Verbundfahigkeit des Untergrundes
zu Gips- und Kalk-Gipsputzen sowie zu
diinnschichtigen, mineralischen und pastésen
Oberputzen

Verbrauch:
Ca. 200 — 300 g/m? bzw. ca. 70 — 100 m/2 je Eimer (20 kg) in Abhangigkeit vom
Untergrund.

D 1092 Quarzgrundierung

Verarbeitungsfertiger Putzgrund fiir innen und auBen.

Anwendung:

Spritz- und streichfahiger, weiBlasierender, quarzsandhaltiger Vor- und Zwischenan-
strich. Einsetzbar auf tragféhigen mineralischen AuBen- und Innenflachen wie kalk-,
kalkzement- und gipshaltigen Unterputzen der Mortelgruppen P | bis P IV, Beton, Faser-
zement und tragféhigen Dispersionsanstrichen. Universell einsetzbar als Putzgrund fir
nachfolgende mineralische Oberputze sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikon-
harzputze, aber auch als Streichputz und Quarzhaftbriicke. Zur Reduzierung und Verein-
heitlichung des Saugverhaltens von mineralischen Untergriinden. Verbessert die
Verarbeitung nachfolgender Oberputze. Gewahrleistet optimale Zwischenhaftung.

Eigenschaften:
» weichmacherfrei, VOC-frei k /
» saugfahigkeitsregulierend
» optimale Zwischenhaftung
» verldngert die offene Zeit bei der Putzverarbeitung
» hohe Haftfestigkeit

Verbrauch:
Ca. 200 - 300 g/m? bzw. ca. 70 = 100 m? je Eimer (20 kg) v
in Abhangigkeit vom Untergrund.
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WASSERVERDUNNBARE GRUNDIERUNGEN — PIGMENTIERT

D 1095 FeinGrund

Wasserverdiinnbarer, verarbeitungsfertiger, feiner Putzgrund fir innen und auBen.

S 4162 Silikat-Quarzgrund
WeiB pigmentierter, feinkomiger Voranstrich auf Silikatbasis flr innen und auBen.

Haftbriicke fir mineralische aber auch verkieselungsschwache Untergriinde.
Anwendung:

Spritz- und streichfahiger, weiB-lasierender Voranstrich. Einsetzbar auf tragfahigen mi-
neralischen AuBen- und Innenflachen wie kalk-, kalkzement- und gipshaltigen Unter-
putzen der Mdértelgruppen P | bis P IV, Beton, Faserzement und tragfahigen
Dispersionsanstrichen. Universell einsetzbar als Putzgrund fiir nachfolgende minerali-
sche Oberputze sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze, aber auch
als Streichputz und Quarzhaftbriicke. Zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saug-
verhaltens von mineralischen Untergriinden. Verbessert die Verarbeitung nachfolgender
Oberputze. Gewahrleistet optimale Zwischenhaftung.

Anwendung:

Einsetzbar auf kalk-, kalkzementhaltigen Unterputzen der Mértelgruppe P Ic, P Il und
P 1Il. Anwendung vor dem Auftrag von mineralischen und silikatgebundenen Oberput-
zen. Hervorragend geeignet als haftvermittelnder Kontaktgrund auf glatten Untergriin-
den und auf matten Dispersions-Altanstrichen fir nachfolgende Beschichtung mit
Dispersionssilikatfarben oder -putzen. Anwendbar auch als feinkérniger Streichputz im
Innenbereich ohne nachfolgende Deckbeschichtung.

Zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von mineralischen
Untergriinden. Verbessert die Verarbeitung nachfolgender Oberputze. Gewéhrleistet
Eigenschaften: optimale Zwischenhaftung.
» wasserverdiinnbar, weichmacherfrei, VOC-frei k 1
» fein — ohne grobes Quarzkomn

» saugfahigkeitsregulierend

» optimale Zwischenhaftung

» spritz- und streichfahig

» hohe Haftfestigkeit

» verldngert die offene Zeit bei der Putzverarbeitung

Eigenschaften:
» wasserverdiinnbar, weichmacherfrei und 16sungsmittelfrei
» feinkérnige Struktur
» egalisiert das Saugverhalten von mineralischen Untergriinden
» universell einsetzbar auf mineralischen und organischen Untergriinden
» enthalt quarzitische Zuschldge fiir eine dauerhafte Verkieselung von
nachfolgenden silikatischer Beschichtungen
» hoch wasserdampf und CO,-durchldssig
» zuschldammen und egalisieren von feinen Haarrissen
» optimale Zwischenhaftung

Verbrauch:
Ca. 200 — 300 g/m2 bzw. ca. 70 — 100 m2 je Eimer (20 kg).

Verbrauch: k 4

Ca. 200 — 300 g/m? je nach Untergrundbeschaffenheit.
D 1060 Tapetengrund

Losemittelfreier, weiB pigmentierter Voranstrich zum Egalisieren von Farbtonunterschie-
den des Untergrundes vor dem Tapezieren.

Anwendung:

Tapetengrund eignet sich hervorragend zum Ausgleichen auch extremer Farbtonunter-
schiede vom Untergrund. Geeignet auf allen tiblichen mineralischen Untergriinden
sowie Gipskartonplatten und Dispersionsfarbenanstrichen. Besonders geeignet fiir
nachfolgende Tapezierarbeiten mit durchscheinenden oder iiberstreichbaren Tapeten
sowie fir Renovierungsarbeiten, bei denen ein weiBer Untergrund erforderlich ist.

Eigenschaften:
» gebrauchsfertig
» beseitigt Farbtonunterschiede
» tragfahiger, gleichmaBiger Untergrund
» reguliert die Saugfahigkeit

Verbrauch:
Ca. 125 ml/m? bzw. ca. 80 m? je Eimer.
Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu bestimmen.

LOSEMITTELHALTIGE GRUNDIERUNGEN

K 3520 Tiefgrund

Losungsmittelhaltige Grundierung fiir innen und auBen.

Anwendung:

Gebrauchsfertige Tiefgrundierung fir alle trockenen, saugfahigen mineralischen Unter-
griinde wie Beton, Kalkputz, Sandstein und Gipsputz. Die Grundierung ist besonders
geeignet zur Verfestigung von Resten alter Kalkfarben, Mineralfarben und kreidenden
Altanstrichen.

Nicht geeignet fir WDV-Systeme in Verbindung mit Polystyrol-Démmplatten!

Eigenschaften:
» schnelltrocknend
» alkalibestandig
» hohes Eindringvermdgen
» alterungsbestandig
» sehr gute verfestigende Wirkung

Verbrauch:
Ca. 150 — 250 ml/m2
je Anstrich und Saugféhigkeit des Untergrundes.

K 3525 Verfestiger fiir Faser-Zement-Dachplatten
Unpigmentierte, l6sungsmittelhaltige Grundierung fiir auBen.

Anwendung:

Gebrauchsfertiger, Iosemittelhaltiger Verfestiger fiir alle trockenen, saugféhigen
mineralischen Untergriinde. Die Grundierung ist besonders geeignet zur Verfestigung
von abgewitterterten Dachziegeln, Faserzement- und Eternitplatten, etc.

Den Verfestiger unverdiinnt auftragen.

Eigenschaften:
» schnelltrocknend
» alkalibestandig
» hohes Eindringvermdgen
» alterungsbestandig
» sehr gute verfestigende Wirkung

Verbrauch:
Ca. 200 — 300 ml/m2
je Anstrich und Saugféhigkeit des Untergrundes.

HAERING’
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K 3333 Silikonimpragnierung

Losungsmittelhaltiges Hydrophobierungsmittel fiir innen und auBen.

Anwendung:

Fiir wasserabweisende AuBen- und Innenimpragnierungen auf mineralischen, pordsen,
saugfahigen Untergriinden wie z. B. Sandsteinsockel oder Klinkerfassaden. Auch zum
nachtraglichen Hydrophobieren von Mineralfarbanstrichen.

Nicht geeignet fiir WDV-Systeme in Verbindung mit Polystyrol-Démmplatten!

HAERING® GRUNDIERUNGEN
— INNEN UND AUSSEN

W Schiitzen. Isolieren. Festigen.

Eigenschaften:

»> starker wasserabweisender Effekt

» wirkt Algen- und Moosbewuchs, unansehnlichen
Feuchtigkeitsflecken und Ausbliihungen auf
Fassadenflachen entgegen

» nicht-filmbildend

» hohe Eindringtiefe

» schnelltrocknend

» alkalibestandig

Verbrauch:
Ca. 150 — 500 ml/m2 je nach Saugvermdgen des Untergrundes.

ISOLIER-GRUNDIERUNGEN

D 1035 GK-Sperrgrund
Wasserverdiinnbarer, feinkérniger Grundanstrich mit hohem Haftvermdgen fiir kritische
Untergriinde im Innenbereich.

Anwendung:

Sehr gute Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflachen fir die Bindung von Tabakver-
gilbungen, trockenen Wasserflecken, RuB-, Ol- und Fettflecken vor nachfolgender
Dekorbeschichtung. Ebenso geeignet fiir Hartfaser- und Spanplatten (durchschlagende
Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden gut abgesperrt, nicht jedoch fiir herkdmmliche
Holzer.

Besonders geeignet als Voranstrich fir Gipskartonplatten bei nachfolgendem Putzauftrag.

Eigenschaften:

» wasserverdiinnbar

» emissionsarm, weichmacher- und
[6sungsmittelfrei

» diffusionsfahig

» sehr gute Isolierwirkung

» dient gleichzeitig als Isoliergrund und
Quarzbriicke fir nachfolgende Putze

Verbrauch:
Ca. 200 — 250 g/m? je Anstrich in Abhangigkeit vom Untergrund.



