Technisches Merkblatt
GRANU-SIGN® HAERING

Spritzputz WIR BEKENNEN FARBE
D 2543 fein / D 2545 mittel

Produktinformation

Produktbeschreibung Strukturgebender Spritzputz mit speziellem natiirlichem Leichtgranulat fir den
Innenbereich.

Anwendung GRANU-SIGN® ist eine strukturgebende Wandbeschichtung, eignet sich aber
auch als Untergrund fur Lasur-Techniken. Lasst sich leicht und rationell
verarbeiten. Sehr geringes Riickprallverhalten, dadurch wenig Materialverlust
und hohe Ergiebigkeit.

Ein weiterer Vorteil ist der geringere Aufwand fur Abdeck- und Abklebearbeiten
im Vergleich zur Verarbeitung von herkémmlichen Spritzputzen.
Ausgezeichnete Deckkraft und gute Diffusionsfahigkeit.

Eigenschaften:
e emissionsminimiert, weichmacher- und I6sungsmittelfrei
e ausgezeichnete Deckkraft, hoch ergiebig
e  optimale Verarbeitungseigenschaften
e  gute Diffusionsfahigkeit
e frei von foggingaktiven Substanzen.
e  Nassabriebbestandigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300

Verarbeitung
Untergrund / Trocken, fest, sauber und tragfahig. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.
Anstrichaufbau Saugende Untergriinde mit HAERING® Tiefgrund -ELF- grundieren.

Holzspanplatten, Gipskartonplatten sowie alle tragfahige Dispersionsanstriche
sind mit HAERING® GK-Sperrgrund D 1035 vorzustreichen.

Saugende Untergriinde mit Tiefgrund -ELF- D 2442 einlassen und anschliefend
mit UNI-Putzgrund —W- D 1062 vorstreichen.

Schwach saugende Untergriinde mit UNI-Putzgrund —W- D 1062 vorstreichen.
Schimmelbefallene Flachen: Schimmel- bzw. Pilzbefall durch NaRreinigung
entfernen. Flachen mit Sanitox Sanierldsung bzw. Saniergrund vorbehandeln und
gut trocknen lassen.

Hinweis: Der Untergrund mul vor dem Spritzputzauftrag kontrastfrei
vorbeschichtet sein.

Verarbeitung Verdiinnung: Vor Gebrauch gut aufrithren. GRANU-SIGN ®mit max. 5 % Wasser
verdiinnen.

Verarbeitung mit Trichterspritzpistole:

4 mm Duse, 4 Lochscheibe gefiihrt (Herst. ABN Art.-Nr.212927), Spritzdruck ca. 2,0-3,0 bar.
Zuerst Ecken vorspritzen, dann einmaliger gleichmaRiger, diinnschichtiger Auftrag von
GRANU-SIGN® durch Kreisbewegung oder bahnenformiges Aufspritzen.

oder mit Feinputzspritzgerat wie z.B. Giema, Strobl, Wagner, Storch,...

Giema Minipumpe TP 2, (Halbleistungsschneckenmantel (griin),

Spritzrohr mit Spritzdise 6,5 mm, Kompressor-Ausgangsdruck ca. 4 — 6 bar;
Kompressor-Ansaugleistung mind. 350 I/min.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgerdte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
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Technische Daten

Zusammensetzung Polymerdispersion, Titandioxid, spezielle natiirliche Leichtgranulate, mineralische
Flllstoffkombination, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Glanzgrad matt

Kenndaten nach Brandverhalten: Brandklasse A 2 nicht brennbar DIN EN 13501
DIN EN 15824

Dichte ca. 1,4 g/cm?

Farbton weiss

Gebinde 20 kg Eimer

Abtdnen abtdnbar mit max. 5% HAERING® Vollton- und Abtdnfarben
Verarbeitung mit Trichterpistole oder Feinputzspritzgerat

Verdiinnung Sauberes Wasser, max. 5 % Zugabe

Verarbeitungstemperatur Wihrend der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe
und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Verbrauch / Kérnung D 2543 GRANU-SIGN ®fein: ca. 0,6-1,0 kg/m? /  Kérnung: ca.1,0 mm
D 2545 GRANU-SIGN ® mittel: ca. 0,7-1,2 kg/m? /  Kérnung: ca. 1,5 mm
Je Auftrag und in Abhdngigkeit von der Auftragsart.

Trocknung Oberflachentrocken in Abhangigkeit von der Kornstarke nach ca. 24 Stunden bei +20 °C
und 65 % rel. Luftfeuchte. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 2 Tagen.
Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzogern die Trocknung erheblich.

Reinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung Trocken, kiihl, jedoch frostfrei lagern.
Lagerstabilitdt im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.

GISCODE BSW20
Sicherheitshinweise Nahere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Ggf. Informationen vom o6rtlichen Entsorger einholen.
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GRANU-SIGN® HAERING <I>
Spritzputz WIR BEKENNEN FARBE

D 2543 fein / D 2545 mittel

CE-Kennzeichnung

CE-Kennzeichnung

HAERING® GmbH
Muhlstr. 2-10
D-74199 Unterheinriet

11 0672
Nr. 0100PI01

EN 15824
Putz mit organischen Bindemitteln

Zur Verwendung als Innenbeschichtung
A2-s1,d0

(bei Verwendung auf mineralischen Untergriinden)

Brandverhalten

Wasseraufnahme NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit V1 hoch
Koo
Warmeleitfahigkeit NPD
Haftfestigkeit >0,3 MPa
Gefahrliche Substanzen NPD

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstiitzung des Kdufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf die
Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungiiltig. Stand 02.06.2025

Haering GmbH - Miihlstrasse 2-10 - 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 - Telefax: 07130 / 4702-10 - Email: info@haering.de - Internet: www.haering.de
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