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die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts HAERING WDV-System MP/ML
Produktfamilie, Produktbereichscode: 4
zu der das Bauprodukt gehort AuRenseitiges Warmedamm-Verbundsystem mit
Putzschicht auf Mineralwolle zur Verwendung auf
Gebaudewanden
Hersteller HAERING GmbH
MuhlstraRe 2-10
74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
DEUTSCHLAND
Herstellungsbetrieb HAERING GmbH
MuhlstraRe 2-10
74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
DEUTSCHLAND
Diese Europaische Technische Bewertung 18 Seiten, davon 4 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind

Anhang Nr. 5 Kontrollplan enthalt vertrauliche Angaben
und ist nicht Bestandteil der Europaischen Technischen
Bewertung, wenn sie 6ffentlich zuganglich ist

Diese Europaische Technische Bewertung ETAG 004, Ausgabe 2000, geandert 2013, verwendet
wird ausgestellt gemaf der Verordnung (EU) als EAD gemal Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011, auf der Grundlage von Nr. 305/2011
Diese Fassung ersetzt ETA-13/0233 vom 30. April 2013
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu

kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der

Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1

1.1

1.2

Technische Beschreibung des Produkts

Beschreibung des Bausatzes

Das Produkt ist ein Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) mit Putzschicht — ein Bausatz,
bestehend aus Komponenten, die vom Hersteller oder einem Lieferanten werksmaRig
hergestellt werden. Es wird auf der Baustelle aus diesen Komponenten hergestellt. Der WDVS-
Hersteller ist letztlich verantwortlich fur alle in dieser ETA aufgefihrten Komponenten des
WDVS.

Das WDVS besteht aus einem vorgefertigten Warmedammstoff aus Mineralwolle (MW), der auf
eine Wand geklebt und gegebenenfalls zusatzlich mechanisch befestigt wird. Die
Befestigungsarten und die entsprechenden Komponenten sind in der nachstehenden Tabelle
angegeben. Der Warmedammstoff ist mit einem Putzsystem versehen, das aus einem (auf der
Baustelle aufgebrachten) Unter- und Oberputz besteht, wobei der Unterputz eine Bewehrung
enthalt. Das Putzsystem wird direkt auf die Dammplatten ohne Luftzwischenraum oder
Trennschicht aufgebracht.

Das WDVS schlieRt besondere Zubehorteile (z. B. Sockelprofile, Kantenprofile ...) fur den
Anschluss an angrenzende Bauteile (Offnungen, Ecken, Brustungen ...) mit ein. Die Bewertung
und Leistung dieser Komponenten ist nicht Bestandteil dieser ETA, jedoch ist der WDVS-
Hersteller verantwortlich fir die entsprechende Kompatibilitat und Leistung innerhalb des
WDVS, wenn die Komponenten als ein Teil des Bausatzes geliefert werden.

Aufbau des WDVS

Komponenten Auftragsmenge Dicke
Nationale Ausfithrungsvorschriften sind zu berticksichtigen [kg/m?] [mm]

Dammstoff | Geklebtes WDVS:

mit o Warmedammstoff
zug‘;:'eosrt'ig_’er (siehe Anhang 1 fur Produkteigenschaften)
gungsart WerkmaRig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)
- MW-Lamelle = <200
o Klebemértel
- HAERING KAM Klebe- und Armierungsmértel DS 4,0 bis 6,0 -
(zementgebundener Trockenmortel, der eine Zugabe (Nassauftrag)

von ca. 25 % Wasser erfordert)

Mit Profilen mechanisch befestigtes WDVS und
zusadtzlichem Klebemértel:

e Warmedammstoff
(siehe Anhang 1 fur Produkteigenschaften)
WerkmaRig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)
- MW-Platte, o > 14 kPa - 60 bis 200
e Zusitzliche Klebemortel
(wie im geklebten WDVS)

e Profile
(siehe Anhang 3 fur Produkteigenschaften)

- "HAERING Halteleisten Alu"
- "HAERING Verbindungsleisten Alu"
Aluminium (Al) — Profile

744936.18
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Komponenten
Nationale Ausfuihrungsvorschriften sind zu bertcksichtigen

Auftragsmenge

[kg/m?]

Dicke
[mm]

Dammstoff
mit
zugehoriger
Befesti-
gungsart

e Diibel fiir Profile
(siehe Anhang 2 fur Produkteigenschaften)

- WS8L

- WS8N

ejotherm SDK U

SDF-K plus

ejotherm NK U

e Diibel fiir Warmedammstoff, wenn erforderlich

(wie im mit Duibeln mechanisch befestigten WDVS und
zusatzlichem Klebemértel, siehe unten)

Mit Diibeln mechanisch befestigtes WDVS und
zusiatzlichem Klebemértel:
o Warmedammstoff
(siehe Anhang 1 fur Produkteigenschaften)
WerkmaRig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)
- MW-Platte
- MW-Lamelle
e Zusatzliche Klebemortel
(wie im geklebten WDVS)
e Diibel fiir Warmedammstoff

(siehe Anhang 2 fur Produkteigenschaften)
alle Duibel mit ETA nach EAD330196-01-0604"

60 bis 340
60 bis 200

Unterputz

HAERING KAM Klebe- und Armierungsmortel DS
identisch mit dem o. g. gleichnamigen Klebemortel

6,5 bis 13,0
(Nassauftrag)

5,0 bis 10,0

Textilglas-
Gitter-
gewebe

HAERING Glasseidengittergewebe G
(siehe Anhang 4 fur Produkteigenschaften)

Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-
Gittergewebe mit einem Flachengewicht von ca. 210 g/m?
und einer Maschenweite von ca. 8,0 mm x 8,0 mm

Haftver-
mittler

HAERING VS-Grund

Gebrauchsfertige pigmentierte Flussigkeit — Acryl-
Bindemittel

zu verwenden mit allen unten aufgefuhrten Oberputzen

ca. 0,20 I/m?

Oberputz

ggf. zu verwenden mit Haftvermittler

"HAERING VS-Grund" **:

¢ Dickschichtiger zementgebundener Trockenmortel, der
eine Zugabe von ca. 22 % Wasser erfordert:
HAERING Kratzputz Perfekt
(Korngréfie 2 — 3 mm)

20,0 bis 25,0
(Nassauftrag
vor Kratzen)
ca. 14,0
(Endprodukt)

12,0 bis 15,0

8,0 bis 12,0

! EAD330196-01-0604

744936.18
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Komponenten Auftragsmenge Dicke
Nationale Ausfuihrungsvorschriften sind zu berticksichtigen [kg/m?] [mm]
Oberputz | e Dunnschichtige zementgebundene Trockenmértel, die
eine Zugabe von ca. 27 % Wasser erfordern:
HAERING Edelputz R’ 3,5 bis 5,0 )
(KorngrofRe 2 - 3 mm) (Nassauftrag) éiurch .qr'f
HAERING Edelputz K’ 25bis6,5 | Sé?eg;ine
(KorngréRe 1,5 -2 — 3 - 4 mm) (Nassauftrag)
HAERING Edelputz M’ 1,6 bis 8,0 1,0 bis 5,0
(KorngroRe 0,6 -1-1,56-2-2,5mm) (Nassauftrag)

e Dunnschichtige zementgebundene Trockenmértel, die
eine Zugabe von ca. 36 bis 40 % Wasser erfordern:

HAERING Edelputz L K’ 2,0bis4,5 |
(KorngréRe 1,5 — 2 — 3 mm) (Nassauftrag)

o Gebrauchsfertige Paste — Acryl/Vinyl-Bindemittel:

HAERING VS-Putz 2,0 bis 4,5
(KorngréRe 1,5 -2 -3 -4 mm) (Nassauftrag)

o Gebrauchsfertige Pasten — Acryl/Vinyl/Siloxan- durch die
Bindemittel: KorngroRe
HAERING Unisil-Putz 2,0 bis 4,0 geregelt
(KorngroRe 1,5 -2 — 3 mm) (Nassauftrag)

HAERING Siloxanputz 2,0 bis 4,0
(KorngréRe 1,5 -2 — 3 mm) (Nassauftrag)

o Gebrauchsfertige Paste — Silicat/Acryl-Bindemittel:

HAERING Silikatputz 2,0 bis 3,8
(KorngréRRe 1,5 — 2 — 3 mm) (Nassauftrag)
Zubehor Die Verantwortung obliegt dem Hersteller des WDVS.

K / R /M bezeichnet unterschiedliche Strukturen der Oberputze.
Die Unterrichtung der Verarbeiter iiber die Anwendung eines Haftvermittlers obliegt der Verantwortung des Herstellers.

21

Z744936.18

Spezifizierung des Verwendungszweckes gemif dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument (im Folgenden EAD genannt)

Verwendungszweck

Das WDVS wird zur auRenseitigen Warmedammung von Gebaudewanden aus Mauerwerk
(Ziegel, Blocke, Steine....) oder Beton (Baustellenbeton oder vorgefertigte Platten) mit und ohne
Putz verwendet. Die Eigenschaften der Wande sollen vor der Verwendung des WDVS gepruft
werden, besonders bzgl. der Bedingungen fur die Brandklassifizierung und Befestigung des
WDVS, entweder geklebt oder mechanisch befestigt. Es ist so zu bemessen, dass es der
Wand, auf die es aufgebracht wird, eine ausreichende Warmedammung verleiht.

Das WDVS ist kein lasttragendes Bauteil. Es tragt nicht direkt zur Standsicherheit der Wand
bei, auf die es aufgebracht ist, aber es kann zur Dauerhaftigkeit der Wand beitragen, indem es
fur einen verbesserten Schutz gegen Witterungseinflisse sorgt.

Das WDVS kann auf bereits bestehenden vertikalen Wanden (Sanierung) oder neuen Wanden
verwendet werden.

Das WDVS dient nicht zur Gewahrleistung der Luftdichtheit des Tragwerks.

Die Auswahl der Befestigungsart hangt von den Eigenschaften des Untergrundes ab, der ggf.
einer Vorbereitung bedarf (siehe Abschnitt 7.2.1 der ETAG 004), und von den nationalen
Bestimmungen.

8.04.04-36/18
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Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung (im
Folgenden ETA genannt) zugrunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des
WDVS "HAERING WDV-System MP/ML" von mindestens 25 Jahren. Die Angabe der
Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich
ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Herstellung

Die ETA wurde fur das WDVS auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt,
die beim DIBt hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten WDVS
dienen. Anderungen am WDVS oder den Bestandteilen oder deren Herstellungsverfahren, die
dazu fuhren kénnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind,
sind vor ihrer Einfilhrung dem DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird dartber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die ETA und folglich auf die Gultigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der ETA auswirken und ggf feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung oder eine
Anderung der ETA erforderlich ist.

Bemessung und Einbau
Die Einbauanleitung einschlieBlich spezieller Einbautechniken und Regelungen fir die Qualifi-
kation des Personals werden in der technischen Dokumentation des Herstellers angegeben.

Bemessung, Einbau und Ausfihrung von WDVS mussen in Ubereinstimmung mit den
nationalen technischen Spezifikationen erfolgen. Diese unterscheiden sich sowohl inhaltlich als
auch in Bezug auf ihre Rechtsverbindlichkeit im Rahmen der Gesetzgebung der
Mitgliedstaaten. Daher erfolgt die Bewertung und Leistungserkléarung auf Grundlage der
allgemeinen Annahmen in den Kapiteln 7.1 und 7.2 der ETAG 004, die als Europaisches
Bewertungsdokument verwendet wird. In den Kapiteln ist beschrieben, wie die Angaben aus der
ETA und den zugehoérigen Dokumenten im Bauprozess verwendet werden sollen. Zudem finden
sich dort Hinweise fur alle am Bau Beteiligten fur den Fall, dass normative Dokumente fehlen.

Verpackung, Transport und Lagerung

Die Information Uber Verpackung, Transport und Lagerung ist in der technischen
Dokumentation des Herstellers angegeben. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers
sicherzustellen, dass die Information den zustandigen Personen bekannt gemacht wird.

Nutzung, Instandhaltung, Reparatur

Der Oberputz muss fur die vollstandige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS

normal instandgehalten werden. Die Instandhaltung schlieRt mindestens ein:

- Sichtkontrolle des WDVS,

- Reparaturen von unfallbedingten értlich begrenzten Beschadigungen,

- die perspektivische Instandhaltung mit Produkten, die passend sind und mit dem WDVS
Ubereinstimmen (méglicherweise nach dem Abwaschen oder entsprechender Vorbereitung).

Es ist darauf zu achten, dass Produkte verwendet werden, die mit dem System vertraglich sind.

Erforderliche Reparaturen sollten durchgefuhrt werden, sobald die Notwendigkeit erkannt

worden ist.

Die Information Uber Nutzung, Instandhaltung und Reparatur ist in der technischen Dokumen-

tation des Herstellers angegeben.

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers sicherzustellen, dass die Information den zustan-

digen Personen bekannt gemacht wird.

Leistungen des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Allgemeines
Die Ausfilhrung des WDVS, wie in diesem Kapitel beschrieben, ist zulassig, sofern die Kompo-
nenten des WDVS mit den Anhangen 1 bis 4 Ubereinstimmen.

8.04.04-36/18
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31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
nicht zutreffend
3.2 Brandschutz (BWR 2)
Brandverhalten (ETAG 004 — Abschnitt 5.1.2)
Systemzusammen- Edlioklasse
stillun Organischer Gehalt |Flammschutzmittel | gemaR
9 EN 13501-1:2007
kein
0,
UnierpuEz EK: 254 e Flammschutzmittel
in der Menge, die
: " Euroklasse A1 kein
I gewahrleistet gemaR | Flammschutzmittel
EN 13501-1
Profile - -
Dubel - -
Putzsystem:
Unterputz mit Oberputz und Haftvermittler "HAERING VS-Grund" wie nachfolgend
angegeben:
HAERING Kratzputz Perfekt
HAERING Edelputz R
kein
0,
HAERING Edelputz K max. 1,2 % Flammschutzmittel
HAERING Edelputz M
HAERING Edelputz L K A2 —s1,d0
HAERING VS-Putz min. 4,0 %
HAERING Unisil-Putz min. 5,0 %
. max. 9,7 % :
HAERING Siloxanputz min. 4,0 %
HAERING Silikatputz min. 3,0 %
3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
3.31 Wasseraufnahme (Priifung der Kapillarwirkung) (ETAG 004 — Abschnitt 5.1.3.1)
Unterputz:
- Wasseraufnahme nach 1 Stunde < 1,0 kg/m?
- Wasseraufnahme nach 24 Stunden < 0,5 kg/m?
8.04.04-36/18
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Putzsystem:
Wasseraufnahme nach 24 h
< 0,5kg/m? | = 0,5 kg/m?
Putzsystem: HAERING Kratzputz Perfekt + X
Unterputz mit Oberputz "HAERING VS-Grund"
und Haftvermittler wie HAERING Edelputz R +
nachstehend angegeben: |"HAERING VS-Grund" X
HAERING Edelputz K + 5
"HAERING VS-Grund"
HAERING Edelputz M + %
"HAERING VS-Grund"”
HAERING Edelputz L K + "
"HAERING VS-Grund"
HAERING VS-Putz + x
"HAERING VS-Grund"
HAERING Unisil-Putz + =
"HAERING VS-Grund"
HAERING Siloxanputz + %
"HAERING VS-Grund"
HAERING Silikatputz + «
"HAERING VS-Grund"

3.3.2
Bestanden (ohne Mangel)
3.3.3

Hygrothermisches Verhalten (ETAG 004 — Abschnitt 5.1.3.2)

Widerstand gegen StoBbeanspruchung (ETAG 004 — Abschnitt 5.1.3.3)

Die nachgewiesene Festigkeit gegen Sto mit hartem Korper ergibt fur das WDVS die

744936.18

nachfolgende Einstufung in Kategorien.

Putzsystem:
Unterputz mit Oberputz wie nachfolgend
angegeben:

Einlagiges Standardgewebe
"HAERING Glasseidengittergewebe G"

HAERING Kratzputz Perfekt Kategorie |
HAERING Edelputz R Kategorie Il
HAERING Edelputz K Kategorie I
HAERING Edelputz M Kategorie Il
HAERING Edelputz L K Kategorie Il
HAERING VS-Putz Kategorie Il
HAERING Unisil-Putz Kategorie |
HAERING Siloxanputz Kategorie |
HAERING Silikatputz Kategorie I

8.04.04-36/18
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334 Wasserdampfdurchlissigkeit (ETAG 004 — Abschnitt 5.1.3.4)

Putzsystem:

Unterputz mit Oberputz wie
nachfolgend angegeben:
(beurteilt ohne Haftvermittler)

Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq4

<1,0m
HAERING Kratzputz Perfekt (Ergebnis ermittelt mit einer Schichtdicke von 13 mm : 0,17 m)

<10m

HAERING Edelputz R (Ergebnis ermittelt mit einer KorngréfRe von 3 mm : 0,20 m)

<10m

HAERING Edelputz K (Ergebnis ermittelt mit einer KorngréRe von 3 mm : 0,11 m)

<10m

HAERING Edelputz M (Ergebnis ermittelt mit einer KorngréRe von 2,5 mm : 0,22 m)

<10m

HAERING Edelputz L K (Ergebnis ermittelt mit einer KorngréRe von 3 mm : 0,23 m)
<1,0m

HAERING VS-Putz (Ergebnis ermittelt mit einer KorngréRe von 2 mm : 0,26 m)
<1,0m

HAERING Unisil-Futz (Ergebnis ermittelt mit einer Korngrée von 2 mm : 0,24 m)

. <10m
HAERING Siloxanputz (Ergebnis ermittelt mit einer Korngréf3e von 2 mm : 0,22 m)

<1,0m

HAERING Silikatputz (Ergebnis ermittelt mit einer KorngréfRe von 2 mm : 0,12 m)

3.3.5 Abgabe gefihrlicher Stoffe (ETAG 004 — Abschnitt 5.1.3.5, EOTA TR 034)

Wesentliches Merkmal Leistung
Freisetzung gefahrlicher Stoffe keine Leistung bewertet
3.4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

3.41 Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Warmedammstoff (MW)
(ETAG 004 — Abschnitt 5.1.4.1.1)

Konditionierung
Anfangszustand | Nach hygrothermischen Zyklen Nach Frost/Tauwechsel-Versuch

< 0,08 MPa " : .
. K . Prafung nicht erforderlich, da
2100 Wk Jedoch"Versagen m Frost/Tau-Zyklen nicht notwendig
Dammestoff

744936.18 8.04.04-36/18



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Européische Technische Bewertung

ETA-13/0233 Seite 10 von 18 | 14. September 2018

3.4.2 Haftzugfestigkeit zwischen Klebemoértel und Untergrund bzw. Warmedammstoff
(MW-Lamelle) (ETAG 004 — Abschnitte 5.1.4.1.2 und 5.1.4.1.3)

Konditionierung
Klebemortel Untergrund Anfangs- 2-tagige Wasser- | 2-tdgige Wasser-
bzw. zustand lagerung und lagerung und
Waérme- 2 h Trocknung 7-tagige
dammstoff Trocknung
HAERING KAM
Klebe- und Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
Armierungs-
moértel DS MW-Lamelle > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
Klebeflache:

Mit einer Klebeflache von 40 % ist die im Abschnitt 6.1.4.1.3 der ETAG 004 gegebene Berech-
nungsformel erfullt und die Anwendung als geklebtes WDVS maglich.

3.4.3 Haftzugfestigkeit nach Alterung (ETAG 004 — Abschnitt 5.1.7.1)

HAERING Kratzputz Perfekt’ < 0,08 MPa
HAERING Edelputz R
HAERING Edelputz K
HAERING Edelputz M

Putzsystem:
Unterputz mit Oberputz wie | HAERING Edelputz L K et <:,\(/)8 MPa, .
nachfolgend angegeben: jedoch Versagen im
9 geg HAERING VS-Putz e

HAERING Unisil-Putz
HAERING Siloxanputz
HAERING Silikatputz

Kohasionsbruch im Oberputz

3.4.4 Festigkeit der Befestigung (Querverschiebung) (ETAG 004 — Abschnitt 5.1.4.2)
Priifung nicht erforderlich, somit ist keine Begrenzung der WDVS Lange erforderlich.
3.4.5 Standsicherheit (ETAG 004 — Abschnitt 5.1.4.3)

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur fur die genannten Kombinationen
der Eigenschaften der Bestandteile und die im Anhang 1 aufgefuhrten Eigenschaften des
Warmedammstoffes.

3.4.5.1 Standsicherheit von mit Profilen mechanisch befestigten WDVS
Versagenslasten — Tabelle 1

Abmessungen 625 mm x 800 mm
Eigenschaften der .
MW-Platten Dicke 260 mm
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 214 kPa
Versagenslast Horizontale Halteprofile mit einem vertikalen
[N/Platte] Abstand von 625 mm, alle 30 cm befestigt Mindestwert: 1200
(Statischer Schaum- | und vertikale Verbindungsprofile Mittelwert: 1250
blockversuch) Keine zusatzlichen Diibel in der MW-Platte

Z744936.18 8.04.04-36/18
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Versagenslasten — Tabelle 2

Abmessungen 625 mm x 800 mm
Eigenschaften der ,
MW-Platten Dicke 260 mm
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 214 kPa
Horizontale Halteprofile mit einem vertikalen
Versagenslast Abstand von 625 mm, alle 30 cm befestigt
[N/Platte] und vertikale Verbindungsprofile Mindestwert: 2200
(Statischer Schaum- | Zwei zusétzliche Diibel pro MW-Platte, Mittelwert: 2400
blockversuch) Dubeltellerdurchmesser > 60 mm,
oberflachenblindige Montage

3.4.5.2 Standsicherheit von mit Diibeln mechanisch befestigten WDVS
Versagenslasten — Tabelle 3

gilt fur alle in Abschnitt 1.2 aufgefuhrten Dubel bei oberflachenbundiger Montage

Eigenschaften der | Dicke 260 mm
MW-Platten Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene > 14 kPa
Dubeltellerdurchmesser > @60 mm
Versagenslast | Dubel, nicht im Bereich der Plattenfuge Re.. Mindestwert: 650
[N] (Statischer Schaumblockversuch) Flache | Mittelwert: 740
Dubel, im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 590
(Statischer Schaumblockversuch) Fogs Mittelwert: 610
Dubel, nicht im Bereich der Plattenfuge Mindestwert: 640

(Durchziehversuch, trockene Bedingungen) Reiacne | Mittelwert: 690

Duibel, nicht im Bereich der Plattenfuge

(Durchziehversuch, feuchte Bedingungen) Mindestwert: 360
- Versuchsreihe 2° Resche | Mittelwert: 390

) Mindestwert: 410
- Versuchsreihe 3 Mittelwert: 450

entsprechend ETAG 004 (Ausgabe 2000), Abschnitt 5.2.4.1.2 Versuchsverfahren (2)

Versagenslasten — Tabelle 4

gilt fur alle in Abschnitt 1.2 aufgefuihrten Dubel bei oberflachenbindiger Montage

Eigenschaften |Dicke =80 mm
der MW-Platten | Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 2 5 kPa
Dubeltellerdurchmesser = @90 mm =140 mm
Versagenslast| Dubel, nicht im Bereich der Plattenfuge Re.. Mindestw.: 480 | Mindestw.: 560
[N] (Statischer Schaumblockversuch) Flache | Mittelwert: 490 | Mittelwert: 690
Dubel, im Bereich der Plattenfuge R Mindestw.: 380 | Mindestw.: 440
(Statischer Schaumblockversuch) Fuge | Mittelwert: 390 | Mittelwert: 540
Dubel, nicht im Bereich der Plattenfuge . . . .
(Durchziehversuch, trockene RFache m!ndlestvrvt._. 2‘118 keflne Le'ftﬁng
Bedingungen) ittelwert: estgestellt
Dubel, nicht im Bereich der Plattenfuge : . .
- : Mindestw.: 400 | keine Leistung
El)\;Jerrc:j;I;\r/:Ls:(;h feuchte Bedingungen) | Rricne | pjitteiwert: 460 festgestellt

entsprechend ETAG 004 (Ausgabe 2000), Abschnitt 5.2.4.1.2 Versuchsverfahren (2)
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gilt fur alle in Abschnitt 1.2 aufgefuhrten Dibel bei oberflachenbindiger Montage

Eigenschaften der | Dicke 260 mm

MW-Lamelle | zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene >80 kPa
Dubeltellerdurchmesser = 140 mm
Versagenslast | Dubel, im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 620
[N] (Durchziehversuch, trockene Bedingungen) Frge Mittelwert: 660
Dubel, im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 510
(Durchziehversuch, feuchte Bedingungen) Fuge Mittelwert: 570

Dubel, im Bereich der Plattenfuge : _

(Statischer Schaumblockversuch) Rruge MisGestwert £1%

Die o. g. Versagenslasten der Tabellen 2 und 3 gelten fir folgende Dubel mit versenkter

Montage nur unter folgenden Bedingungen:

Dubel MW-Platten-Dicke [d]

Einbaubedingungen*

ejotherm STR U,
ejotherm STR U 2G

100 mm > d > 80
(ETA-04/0023) mm mm

— Maximale Einbautiefe des Dubeltellers:
15 mm (£ Dicke der Dammstoff-Rondelle)
— Maximale Schneidblech-Tiefe: 5 mm

— Maximale Einbautiefe des Dibeltellers:

(ETA-06/0180)

> 100 mm 15 mm (£ Dicke der Dammstoff-Rondelle)
— Maximale Schneidblech-Tiefe: 20 mm
TERMOZ 8 SV — Maximale Einbautiefe des Dubeltellers:
>80 mm

15 mm (£ Dicke der Dammstoff-Rondelle)

entsprechend der jeweiligen Dibel-ETA

Zugversuch am Putzstreifen (ETAG 004 — Abschnitt 5.5.4.1)

Keine Leistung fur die Rissbreite bewertet.
Schallschutz (BWR 5)

Fur den Schallschutz wurde fur dieses Produkt keine Leistung bewertet.

Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

Wiarmedurchlasswiderstand

Der von dem WDVS erbrachte zuséatzliche Nennwert des Warmedurchlasswiderstands R zum
Wanduntergrund wird berechnet nach EN ISO 6946:2007 aus dem Nennwert des Warme-
durchlasswiderstands des Warmedammstoffes Rp, gegeben mit der CE-Kennzeichnung, und
dem Warmedurchlasswiderstand des Putzsystems Riener, der etwa 0,02 (m? -K)/W betragt.

R =Rp + Rrender

Die durch mechanische Befestigungsmittel (Dubel, Profile) verursachten Warmebriicken
erhdhen den Warmedurchgangskoeffizienten U. Dieser Einfluss ist gemaR EN ISO 6946:2007

zu berucksichtigen.

Korrigierter Warmedurchgangskoeffizient [W/( m?-K)]
Korrekturterm fur mechanische Befestigungsmittel (Dubel, Profile)

U.=U+ AU

AU = AUpgpel + AUprofi

AUpgbel = xp - N Korrekturterm fur Dubel
mit: n Anzahl der Duibel pro m?

8.04.04-36/18
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Xp ortlicher  Einfluss der durch einen Dubel verursachten
Warmebriicke. Es kénnen die nachfolgend angegebenen Werte
angesetzt werden, wenn die Zulassung des Dubels hiertiber keine
Angabe enthalt.

%p = 0,004 W/K  bei Dubeln mit galvanisch verzinkter Stahlschraube und mit einem
mit Kunststoffmaterial bedeckten Dubelkopf

%p = 0,002 W/K  bei Dubeln mit Schraube aus nichtrostendem Stahl mit einem mit
Kunststoffmaterial bedeckten Dubelkopf und bei Dubeln, bei denen
sich am Kopf der Schraube ein Luftzwischenraum befindet

AUporii =W - | Korrekturterm fur Profile; AUps  ist zu ermitteln  nach
EN ISO 10211:2007
mit: Y langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient der Profile [W/(m -K)]

I Profillange pro m? [m/m?]

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
(AVCP) mit der Angabe der Rechtsgrundlage

GemaR Entscheidung 97/556/EC der Europaischen Kommission, geandert durch die Entschei-
dung 2001/596/EC der Europaischen Kommission, gilt das System zur Bewertung und Uber-
prifung der Leistungsbestandigkeit (AVCP) (siehe Anhang V der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011) entsprechend folgender Tabelle.

Produkt Verwendungszweck Stufen oder Klassen | Systeme
(Brandverhalten)

™ MRt A0
WDVS an Aulenwanden A1 A2T, BT C 1

mit Brandschutz-

"HAERING WDV- |anforderungen A18, A28, B CH 1,
System MP/ML" D, E, (A1 bisE) ), F
WDVS an Aullenwéanden
ohne Brandschutz- beliebig 2+
anforderungen

" Produkte/Materialien, die bei ihrer Herstellung eine genau bestimmte Behandlung erfahren, die zu einer besseren
Einstufung ihres Brandverhaltens fithren (z. B. Zusatz eines Flammschutzmittels oder Begrenzung des Gehalts an
organischen Substanzen)

@ produkte/Materialien fiir die FuRnote (1) nicht gilt

®  produkte/Materialien, die nicht bzgl. ihnres Brandverhaltens getestet werden (z. B. Produkte/Materialien der Klasse

A1 gemaR Entscheidung der Kommission 96/603/EC)

5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdB anwendbarem
Europiaischen Bewertungsdokument (EAD)

Technische Einzelheiten, die fir die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und

Uberprufung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 14. September 2018 vom Deutschen Institut fur Bautechnik
Dirk Brandenburger
Abteilungsleiter
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Anhang 1: Eigenschaften des Warmedammstoffes

Es sind werkmaRig vorgefertigte Platten und Lamellen aus Mineralwolle (MW) nach
EN 13162:2015 mit folgendem Bezeichnungsschlussel und den weiteren in der nachfolgenden
Tabelle beschriebenen Eigenschaften zu verwenden, sofern der
Handelsname der MW beim DIBt hinterlegt sind.

MW — EN 13162 — T5 — DS(T+) - WS — WL(P) — MU1

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIBt
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Hersteller und der

[MJ/kg]; EN 1SO 1716:2010

Beschreibung und Eigenschaften MW-Platte™ I MW-Platte ] MW-Lamelle
Brandverhalten;

EN 13501-1:2007 Klasse A1
Brutto-Verbrennungswarme PCS < 1.3

Wérmedurchlasswiderstand
[(m? -K)/W]

Festgelegt in der CE-Kennzeichnung mit Bezug auf
EN 13162:2008

E

Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene [kPa];

N 1607:2013
unter trockenen Bedingungen’

Omt = 14

On=5

Omt = 80

unter feuchten Bedingungen”
Mittelwert

- Versuchsreihe 2

- Versuchsreihe 3

> 33 % vom Mittelwert unter trockenen Bedingungen
> 50 % vom Mittelwert unter trockenen Bedingungen

Eﬁhfé%hztz ([)k1g3/m3]; 120 < p, < 150 100 < p, < 150 80 < p, < 150
s T 20 < f, < 100 6 <, <100 20 < f < 100
S;“?;%‘gg;'o%*’a]; 1,0<Gn<20 | 03<Gn<20 | 10<Gy<2,0

E

Kleinstwert aller Einzelwerte

entsprechend ETAG 004 (Ausgabe 2000) Abschnitt 5.2.4.1.2 Versuchsverfahren (2)

" Warmedammstoffe fur mechanisch befestigte WDVS mit Profilen missen umlaufend an den Kanten, 24 mm von
der inneren Oberflache, eine ca. 3 mm breite und 13 bis 18 mm tiefe Nut im Werk eingeschnitten bekommen.

Z744936.18
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Anhang 2: Diibel

In den mechanisch befestigten WDVS durfen alle Dibel mit ETA nach EAD330196-01-0604"
mit den nachfolgenden Eigenschaften verwendet werden:

- Dubeltellerdurchmesser 2 60 mm bzw. 2 90 mm oder = 140 mm
- Tellersteifigkeit = 0,3 kN/mm
- Tragfahigkeit des Dubeltellers = 1,0 kN

Diese Eigenschaften und die charakteristische Zugtragféhigkeit der Dubel sind der entspre-
chenden ETA zu entnehmen.

In den mit Profilen mechanisch befestigten WDVS sind fur die Befestigung der horizontalen
Halteprofile die in der Tabelle in Abschnitt 1.2 aufgefuhrten Dubel nach der jeweilig angege-
benen ETA zu verwenden.

Handelsbezeichnung ETA-Nummer
WS 8L ETA-02/0019
WS 8 N ETA-03/0019
ejotherm SDK U ETA-04/0023
SDF-K plus ETA-04/0064
ejotherm NK U ETA-05/0009

Z44936.18 8.04.04-36/18
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Anhang 3: Profile

In den mit Profilen mechanisch befestigten WDVS sind Aluminium (Al) - Profile, EN AW-6060
T66 nach EN 755-2:2008 zu verwenden.

Der Durchziehwiderstand der Befestigungen von Profilen betrégt = 500 N.

Horizontales Halteprofil — "HAERING Halteleisten Alu" (Abmessungen in Millimetern)

1.0 65 4 75 L 75
B 1 1

@_-___

g fe J )
:'- o - ::======================#=============:
«
A\
flt% qu 2000 -
Vertikales Verbindungsprofil — "THAERING Verbindungsleisten Alu" (Abmessungen in Millimetern)

065
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Anhang 4: Bewehrung (Textilglas-Gittergewebe)
Eigenschaften (Alkalibestandigkeit): bestanden

Beschreibung Restreiffestigkeit Relative Restreil-
nach Alterung festigkeit nach Alterung,
[N/mm] bezogen auf die
Festigkeit im Anliefe-
rungszustand
[%]

"HAERING Alkalibestandiges und
Glasseidengitter- schiebefestes Textilglas-
gewebe G" Gittergewebe mit einem

Flachengewicht von >20 > 50

ca. 210 g/m? und einer

Maschenweite von ca.

8,0 mm x 8,0 mm.
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