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UNISIL°-PUTZ K+R HAERING [,

P 7250 Unisil Putz K Kratzputz WIR BEKENNEN FARBE

P 7470 Unisil Putz R Reibeputz

Produktinformation

Produktbeschreibung Wasserverdiinnbarer Silikonharzputz fiir auRen,
mit den Kérnungen Kratzputz Korn 1,5/2 /3 /4 und Reibeputz Korn 2 /3.

Anwendung Verarbeitungsfertiger Auenputz mit Kratz- bzw. Reibeputzstruktur. Einsetzbar als
Endbeschichtung fir HAERING® WDV-Systeme, wie zementfreier Spachtel oder
mineralische Klebe- und Armierungsmortel, sowie auf unbeschichteten Beton, tragfahige
mineralische Putze und mineralische Grundputze der Mértelgruppe Pl und PIlI.

Eigenschaften
e  Aullenputz nach DIN EN 15824
e hervorragend wasserabweisend, dadurch reduzierte Haftung von

Schmutzpartikeln und verbesserter Selbstreinigungseffekt bei Beregnung

e hoch wasserdampf- und CO,-durchlassig

Brandklasse A2 (nicht brennbar)

sehr gut wetterbestandig

e spannungsarm, haft- und stoRfest

e hoch ergiebig, mit optimalen Verarbeitungseigenschaften

e mit verkapselter Filmkonservierung fir eine verzéogernde und

vorbeugende Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall

Kenndaten nach DIN EN 15824
. Wasserdampfdurchlassigkeit: Klasse | hoch, sq-Wert:< 0,14 m.
e Wasserdurchlssigkeitsrate: Klasse IlI niedrig, w-Wert: < 0,1 kg/(m?h05)
e  Brandverhalten: Brandklasse A2 nicht brennbar DIN EN 13501-1
e Hohe Dauerhaftigkeit
e Gute Haftfestigkeit

Verarbeitung

Untergrund Die geeigneten Untergriinde miissen trocken, fest, sauber und tragfahig sowie frei von
Sinterschichten, Ausblihungen und Trennmitteln sein. VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3,
beachten. Saugende Untergriinde mit HAERING® Tiefgrund -ELF- grundieren.
HAERING® WDV-Systeme mit mineralischen Klebe- und Armierungsmaérteln miissen
ausreichend fest und gut abgebunden sein.

Nicht festhaftende Altanstriche: Restlos entfernen.

Saugende Untergriinde: Mit HAERING® Tiefgrund -ELF- grundieren.

Algen- und moosbefallene Flachen:

Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Hochdruck-NaRreinigung entfernen. Flachen mit
HAERING® Sanitox Sanierlésung D 1051 vorbehandeln und gut trocknen lassen.

Putzaufbau Ein deckender Voranstrich mit HAERING® VS-Grund D 1063 abgetént im Farbton des
Putzes ist bei nachfolgender Reibeputzstruktur zwingend vorgeschrieben.
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Verarbeitung

Verarbeitung Mit langsam laufenden Rihrgerat aufrithren und mit max. 2 % Wasser auf Verarbeitungs-
konsistenz einstellen. Intensive Farbtdne bendtigen in der Regel weniger Wasser zur
Optimierung der Materialkonsistenz. Mit einer Edelstahltraufel oder Feinputzspritzgerat
vollflachig auftragen und auf Kornstarke abziehen. Je nach gewlinschter Struktur mit
Kunststofftraufel oder PU-Reibebrett gleichmaRig abscheiben und strukturieren.

Unisil Putz R nur rund, waagrecht oder senkrecht strukturieren.

Verarbeitung bei mindestens +5 °C. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung sowie bei
Regen oder starkem Wind verarbeiten. An einer Flache dirfen nur Liefermengen mit
derselben Fertigungsnummer verarbeitet werden.

Hinweise Bei der Anwendung auf hoch warmegeddmmten wie z.B. WDVS-Fassaden, sowie bei Fassaden-
flachen, die unter speziellen Objektbedingungen oder durch natirliche Witterungseinflisse starker
als ublich feuchtebelastet werden, besteht ein erhéhtes Risiko der Pilz und Algenbildung.

Beim Unisil-Putz handelt es sich um ein Produkt, das mit speziellen verkapselten Wirkstoffen
gegen Pilz- und Algenbildung auf der Beschichtung ausgestattet ist. Dieses Depot an Wirkstoffen
bietet einen Schutz, dessen Wirksamkeitsdauer von Objektbedingungen, wie z.B. der Starke des
Befalls und der Feuchtebelastung, abhangt. Nach dem Stand der Technik kann ein dauerhafter
Schutz vor Algen- und/oder Pilzbefall nicht zugesichert werden. Generell kann ein zusétzlicher
Anstrich, ebenfalls mit ABF-Ausstattung, friihzeitigen Algen- und Pilzbefall noch weiter

verringern.

Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3. ist bei der Ausfiihrung zu beachten. Um Ansétze bei groBeren
Flachen zu vermeiden ist ein zligiges Beschichten nass in nass erforderlich, ggf. pro Gerlstlage
einen Mitarbeiter einsetzen. Auf eine gleichmaRige Struktur beim Abscheiben achten.

Durch die Verwendung von natirlichen Fillstoffen sind geringe Farb- und Strukturschwankungen
moglich, deshalb bei farbig eingestellten Putzen auf zusammenhangenden Flachen nur Material
gleicher Chargen einsetzen oder unterschiedliche Chargen vorher mischen.

Bei den von uns verwendeten (natirlichen) Zuschlagstoffen sind vereinzelte dunkle Kérner
(Schwarzkorn) nicht auszuschlieRen. Die Arbeitsweise, das Verarbeitungswerkzeug sowie der
Untergrund haben einen wesentlichen Einfluss auf den Farbton, das Strukturbild und den
Materialverbrauch. Nicht geeignet fiir waagerechte Fldchen mit Wasserbelastung.

Bei getonten Putzen kann eine mechanische Beanspruchung der Oberfldche zu Farbton-
veranderungen fiihren (sogenannten Schreibeffekt bzw. Fillstoff-/Pigmentbruch).
Die Witterungsbestandigkeit wird dadurch nicht beeinflusst.

Eine gleichbleibende Farbtongenauigkeit kann je nach vorliegendem Untergrund insbesondere
bei unterschiedlich saugenden Untergriinden, unterschiedlichen Trocknungsbedingungen bzw.
bei unterschiedlicher Oberflachenstruktur nicht zugesichert werden. Des Weiteren kénnen im
Untergrund vorhandene alkalische Verbindungen bzw. andere Inhaltsstoffe Einfluss auf den
Farbton haben. Durch unterschiedliche Bewitterung der Putzoberflache kénnen Farbton-
veranderungen auftreten. BFS-Merkblatter Nr. 25 und 26 beachten.

Waihrend der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit schiitzen. Bei Missachtung sind Beschichtungs-
schaden in Form von Abl6sung, Blasenbildung, vorzeitige Kreidung maglich.

Bei einer massiven Feuchtigkeitseinwirkung (durch Tau, Nebel, Regen und besonders durch
Schlagregen) wéhrend der Trocknungsphase kdnnen wasserlosliche Hilfsstoffe ausgewaschen
werden. Diese kdnnen in unglinstigen Fallen als klebrige, leicht gldnzende Ablaufspuren
(Hilfsstoffausldufer) sichtbar werden. Deshalb den Putz wéahrend der Trocknungsphase vor
Feuchtigkeit schitzen. Vorhandene Ablaufspuren haben keinen Einfluss auf die Produkt-
haltbarkeit, sie sind wasserloslich und werden durch weitere Bewitterung vollstandig entfernt.
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Zusammensetzung

Kenndaten nach
DIN EN 15824
Dichte

Farbton
Gebinde

Abténen

Verdiinnen
Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge

Trocknung

Lagerung

GISCODE

Kennzeichnung /
Sicherheitshinweise

Entsorgung

UNISIL-PUTZK +R

Technische Daten

Silikonharzemulsion, Acryl - Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Fasern,
Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Wasserdampfdurchlassigkeit: Klasse | hoch, s¢-Wert: < 0,14 m.
Wasserdurchlissigkeitsrate: Klasse Il niedrig, w-Wert: < 0,1 kg/(m?2h%%)
Brandverhalten: Brandklasse A2 nicht brennbar DIN EN 13501-1

Ca. 1,8 g/cm?

Weiss

25 kg in weiss und Base 3

Maschinell im HAERAMIX System oder
mit max. 2 % HAERING® Silikonharz-Vollton- und Abténfarben (nur Oxydfarbténe).

Mit max. 2 % Wasser.
Mit rostfreier Edelstahltraufel, Kunststofftraufel und PU-Reibe.

Wahrend der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Putzes und des
Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

K Korn 1,5 ca. 2,0 — 2,5 kg/m?
K Korn2 ca.2,5-3,0 kg/m?
K Korn3 ca.3,5-4,0 kg/m?
K Korn4 ca. 4,5-5,0 kg/m?
*Diese Verbrauchszahlen sind Richtwerte

R Korn2 ca.2,5-3,0 kg/m? *
R Korn3 ca.3,3-3,7 kg/m? *

*
*
*
*
Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Je nach Schichtstarke ca. 12 bis 24 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte.
Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzégern die Trocknung erheblich.

Trocken, kihl, jedoch frostfrei lagern.
Lagerstabilitat im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

BSW50

Nahere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kdnnen eingetrocknet als Hausmidill,
flissige Materialreste bei der Sammelstelle flr Altfarben entsorgt werden.
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WDVS-Zulassungen

Bauaufsichtliche Zulassungen Z-33.4.1-115
national 7-33.43-527

7-33.44-1429

7-33.47-813

7-33.49-1251
Europdische Technische ETA07/0197
Bewertung ETA ETA 09/0341

ETA 13/0233

CE -Kennzeichnung

HAERING® GmbH
Miuihlstr. 2-10
D-74199 Unterheinriet

11 0672

Nr. 0100PAO1

EN 15824
Putz mit organischen Bindemitteln

Zur Verwendung als AuRenbeschichtung
A2-s1,d0

(bei Verwendung auf mineralischen Untergriinden)

Brandverhalten

Wasseraufnahme W3 niedrig
Wasserdampfdurchlassigkeit V1 hoch
Dauerhaftigkeit Durchlassigkeitsrate nach DIN EN 1062-3
(Frostwiderstand) <0,5 kg/(m?h?3)
Warmeleitfahigkeit NPD
Haftfestigkeit >0,3 MPa
Gefahrliche Substanzen NPD

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstiitzung des Kdufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf die
Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungiiltig. Stand 21.11.2025

Haering GmbH - Miihlstrasse 2-10 - 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 - Telefax: 07130 / 4702-10 - E-Mail: info@haering.de - Internet: www.haering.de
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