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Produktbeschreibung

Anwendung

Untergrund

Hausfarbe

Produktinformation

Wasserbasierter, geruchsarmer, seidenmatter Acrylfarbe (100 % Reinacrylat) fir innen (nicht ABF-
Einstellung) und auRBen.

Hochwertige, seidenmatte Universal-Acrylfarbe fiir den Innen und AuRenbereich. Fiir Zwischen- und
Schlussbeschichtungen auf allen {iblichen Untergriinden, wie Holz, Holzwerkstoffen, Metallen,
NE-Metallen, beschichtungsvertraglichen Kunststoffen, bewitterte oder beschichtete Faserzement-
platten, Beton, Putz etc. nach entsprechender Untergrundvorbereitung. Im Innenbereich fur
strapazierfahige Anstriche auf strukturierte Untergriinde wie z.B. Glasgewebe oder Raufaser.

Eigenschaften:

. leichte Verarbeitung, geruchsmild

. wetterbestdndig nach VOB, Teil C, DIN 18363

. sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft

. sehr gute Haftung

. UV- bestandig und sehr gute Farbtonbestadndigkeit
. schnelle Trocknung

. gute Blockbestdndigkeit

. strapazier- und reinigungsfahig

Kenndaten nach DIN EN 13300:
. Nassabriebbestandigkeit: R-Klasse 1
. Glanzgrad: G2b seidenmatt

Verarbeitung

Dieser muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen sowie trocken sein. VOC Teil C und DIN
18363 Abs. 3 beachten. Die Oberflache muss staub-, schmutz- und fettfrei sein. Harzige, klebrige
Oberflachen mit Nitroverdiinnung abwaschen. Aststellen im Holz isolieren.

Rohes Holz innen: Sdubern und vergraute Schichten abschleifen.
Grundanstrich mit Aqua-Iso-Grund, Zwischen- und Schlussanstrich mit Hausfarbe.

Rohes Holz auBen: Sdubern und vergraute Schichten abschleifen, Impragnierung mit Holzschutzgrund,
Grundanstrich mit Iso-Primer, Zwischen- und Schlussanstrich mit Hausfarbe.

Bei Holzern, die verfarbende Inhaltsstoffe aufweisen (Hemlock, Merbau usw.) ist die Grund- und
Zwischenbeschichtung mit Aqua-Iso-Grund auszufiihren (Verfarbungsgefahr).

Gestrichenes Holz: Oberflache reinigen, schadhaften Anstrich entfernen, freigelegtes Holz mit
Holzschutz M 1000 behandeln (bei AuBenanwendung).
Grundanstrich und Schlussanstrich mit Hausfarbe.

Stahl: entfetten und entrosten. Walz- und Zunderschicht griindlich entfernen und 1-2-mal mit
Korrosionsschutzgrund grundbeschichten. Zwischen- und Schlussanstrich mit Hausfarbe.

Aluminium: Untergrund entfetten mit Nitroverdiinnung.
Grundanstrich mit 2K EP-Korrosionsschutzgrund. Zwischen- und Schlussanstrich mit Hausfarbe.

PVC: Oberflache mit Nitro-Verdiinnung entfetten und anschleifen.
Grund- und Schlussanstrich mit Hausfarbe.

Zinkuntergriinde: Verzinkte Flachen mit einem Gemisch aus 10 Liter Wasser, 0,5 Liter einer 25 %igen
Ammoniaklésung, 2 Kronkorken Netzmittel (nicht rickfettender Haushaltsreiniger; Reiniger auf Basis
von Seifen sind ungeeignet) nass schleifen. Beim Nassschleifen entsteht ein feiner Schaum, der etwa

10 Minuten auf die Flache einwirken muss. AnschlieBend nochmals schleifen bis der Schaum grau wird.
Danach griindlich mit klarem Wasser nachwaschen bis der Schaum entfernt ist (laut BFS-Merkblatt Nr.5).
Grundanstrich mit 2K-EP Korrosionsschutzgrund. Zwischen- und Schlussanstrich mit Hausfarbe.
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Hinweis

Zusammensetzung

Dichte/Farbton/Gebinde
Abténen

Verarbeitung

Verdiinnung

Verarbeitungstemperatur:

Verbrauch

Trocknung

Reinigung

Lagerung

GISCODE
EU-Grenzwert

Kennzeichnung /
Sicherheitshinweise

Entsorgung

Verarbeitung

Faserzementplatten: Nicht saugende, starre Untergriinde, wie Glasal, Resopal, Werzalit, unbeschichtete
Eterplan N-Tafeln (Eternit) mussen vor der Beschichtung mit geeigneten

2-K EP-Grundierungen grundbeschichtet werden. Zwischen- und Schlussanstrich mit Hausfarbe.
Faserzementplatten mit intaktem Altanstrich: Zwischen- und Schlussanstrich mit Hausfarbe.

Beton + Putz: Oberflache muss trocken, fest und frei von Schal6l sein. Saugende Untergriinde mit
Tiefgrund -ELF- D2442 einlassen. Kreidende Altanstriche missen griindlich mechanisch gereinigt werden
(dampfstrahlen). Lose Teile sind zu entfernen. 1 Grundanstrich ca. 10 % verdinnt und

1 Schlussanstrich mit Hausfarbe.

Bei der Anwendung auf WDVS-Fassaden, sowie bei Fassadenflachen, die unter speziellen Objekt-
bedingungen oder durch natiirliche Witterungseinfliisse starker als Gblich feuchtebelastet werden,
besteht ein erhohtes Risiko der Pilz und Algenbildung. Wir empfehlen deshalb fiir gefdhrdete Flachen
unser Spezialprodukt Hausfarbe ABF einzusetzen. Dieses Produkt enthalt spezielle verkapselte Wirkstoffe,
die das Wachstum von Pilzen und Algen zeitlich verzogern. GemaR dem Stand der Technik kann ein
dauerhafter Schutz vor Algen- und/oder Pilzbefall jedoch nicht gewahrleistet werden, siehe auch BFS-
Merkblatt Nr. 9.

Technische Daten

Reinacrylat-Dispersion, Titandioxid, silikatische Fillstoffe, Calciumcarbonat, anorganische/organische
Buntpigmente (je nach Farbton), Wasser, Glykole, Additive und Konservierungsmittel.

ca. 1,3 g/cm3® / weiR, Base 2, Base 3 /0,751, 2,51, 10 | Blechgebinde
Maschinell im HAERAMIX-System ab Werk, oder mit max. 10 % HAERING Fassaden-Volltonfarben.

Streichen, rollen, spritzen. Vor Gebrauch gut aufriihren. Ausschlieflich nicht rostende Werkzeuge
verwenden. Zum Streichen eignen sich Lackierpinsel mit synthetischen Borsten

Falls erforderlich bis ca. 5 % bzw. zur Spritzverarbeitung bis 10 % mit Wasser verdiinnen.

Waihrend der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Beschichtungsstoffes
und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken. Nicht bei starkem Wind, direkter Sonneneinstrahlung,
bei Nebel, hoher Luftfeuchtigkeit und der Gefahr von Regen oder bei Nachtfrost verarbeiten.

Ca. 100 - 120 ml/m? je Anstrich und in Abhangigkeit vom Untergrund.
Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt bestimmen.

Staubtrocken nach ca. 2 h, Gberarbeitbar nach ca. 16 Stunden bei ca. 12 h bei +20 °C und 65 % rel.
Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzogern die Trocknung erheblich.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocken, kihl, jedoch frostfrei lagern.
Lagerstabilitat im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.

BSW30
Kat. (A/d): 130 g/I (2010). Dieses Produkt enthalt < 130 g/I VOC

Ndhere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kdnnen eingetrocknet als Hausmidill,
flissige Materialreste bei der Sammelstelle fir Altfarben entsorgt werden

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstiitzung des Kiufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf die
Eignung flr den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungiiltig. Stand 24.11.2025
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